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帕斯卡夹紧器 控制系统 

HCL 型 控制单元 

超小型·高性能·气压驱动油泵-------由帕斯卡无泄漏阀、数码压力表等部件构成的小型系统化控制单元，具有帕斯

卡泵和油压夹紧器不可缺少的无泄漏功能(不漏油)。 

型   号 
HCL D-G2

SSS 

HCL D-G2 

SSSS 

HCL D-G22

SSS 

HCL D-G22

SSSS 

泵型号×台数 HPH6308G x 1 台 HPH6308G x 2 台 

排出压力 24.5 MPa 

设定气压 0.47 MPa 

无负荷时排油量 1.4 L/min. 2.8 L/min. 

气压消耗量 MAX.0.4 Nm
3
/min. MAX.0.8 Nm

3
/min. 

使用环境温度 5 ～ 50 ℃ 

油箱容量 HIGH LEVEL 5.7 L ／ LOW LEVEL 1.6 L 

夹紧器适用例 TYB16 x 8 台 TYB16 x 12 台 

使用流体:水乙二醇液压油 

(也有使用一般矿物性液压油的控制单元) 

使用电压：DC24V 

大致尺寸：W534 × H412 × D245 mm 帕斯卡不漏阀 帕斯卡安全阀 

数码压力表 

● 关于外形尺寸及选购件规格方面的详细说明，请参照资料。(营业资料 NO.PA-175C) 

EST-D 型 操作板  

压铸机专用的夹紧器操作盘，具有操作性良好、小型、

表示清晰的特点。 

ECT-D 型 控制盒   
 

● 有关外形尺寸及安装支架等详细资料, 

请另行咨询。 

● 有关外形尺寸及安装支架等详细资料， 
请另行咨询。 

大致尺寸：W100×H140×D35 mm  质量:0.6kg 大致尺寸：W180×H270×D110 mm     质量:4.0kg 


